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Progetto SHIRED CILLE

Shipboard HF/VHF Highly REDuced Antennas

Progetto, realizzazione e prova di elementi radianti innovativi per sistemi HF e VHF navali

ad elevata miniaturizzazione e a basso profilo radar

PNRM ctr n.2007 di NAVARM
® Gennaio 2014 .
Marzo 2012 Inizio fase 3 t‘;gnl(':?uzg)lnse
® Febbraio 2011  'nizio fase 2
Inizio fase 1
Dicembre 2010

Contrattualizzazione

Il progetto & stato svolto a stretto contatto con il CSSN-ITE (Mariteleradar)
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Progetto SHIRED CINLLE

Risultati principali

Sono state derivate due tipologie di antenne che sfruttano i piani metallici della struttura
nave per irradiare

Elemento omnidirezionale posto sul cielo tuga (TOP)
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Progetto SHIRED

cnuLt

Risultati principali

Elemento moderatamente direttivo posto sulle paratie laterali (PAN)
da montare in configurazione ad array

Antenne PAN
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Industrializzazione: Progetto CAPPA CIne

Communication Antennas for PPA

Ordine effettuato da Leonardo verso CNIT nell’'ambito della Legge Navale.

’ Varo nave
‘Paolo Rhaon di Tevel’

Inizio produzione
Ordine

FDR/FAT

Qualifiche Accettazione primo
shipset

Start

Consegna secondo

shipset
Meccaniche e

radioelettriche
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Progetto CAPPA CINLE

Antenna TOP

~

Polarizzazione Lineare / Verticale
Impedenza di ingresso 50 Q
Tipo di connettore N Femmina
VSWR Tip. <2
Diagramma di irradiazione  Tip. Omnidirezionale
orizzontale
Potenza d’ingresso 500 W
permessa
National Lab
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Progetto CAPPA CILLE

Antenna PAN

Polarizzazione Lineare / Verticale
Impedenza di ingresso 50 Q

Tipo di connettore N Femmina
Alimentazione Balun

VSWR Tip.<2.3
Radiation pattern Broadside
Potenza d’ingresso permessa 500 W
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Antenne a slot cavity backed: CBSA CIn LC

Cavity backed slot antenna (flush mounted)

Antenna gia disponibile
Versione flush mounted della PAN

Senza balun

Dimensioni ridotte a parita di banda
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Il futuro delle antenne per comunicazioni

CoVER FEATURE

INVITED PAPER

Antenna-Less Wireless:
A Marriage Between Antenna
and Microwave Engineering

J. Anguera, A. Andujar and C. Puente

Fractus Antennas, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Spain

or many decades, antenna  ized, miniature component called of frequency bands (e.g., 698 to
and microwave engineer- antenna booster. Being surface- 2690 MHz) with a single part num-
ing have been adjacent yet mount and chip-like in nature, the  ber. Moreover, their manufacturing
fairly separate disciplines.  antenna booster fits seamlessly in  is based on conventional low-cost
Both have ex[perienced such a  an electronic printed circuit board,  materials (e.g., epoxy-glass sub-

high degree of specialization and the same way any other electronic  strates or stamped-on-plastics as-
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Barcelona, March 15, 2017 — The
revolutionary technology that
allows devices to function without
antennas hit the news after the
Mobile World Congress 2017.
(www.fractusantenna.com)

Anterna boosler

FRACTUSANTENNAS



Sviluppi futuri: miniaturizzazione delle antenne HF (C]nlllt

Teoria dei Modi Caratteristici

Mode 5 Mode 6

Agostino Monorchio — Antenne conformi a basso profilo per applicazioni navali



Sviluppi futuri: miniaturizzazione delle antenne HF (C]nlllt

Teoria dei Modi Caratteristici

Mode 1

Wi

Mode 5 Mode 6

Agostino Monorchio — Antenne conformi a basso profilo per applicazioni navali




Gra2|e per I attenzmne

agostino.monorchio@unipi.it




